
 

 

Инструкция по укладке настенных пробковых покрытий 

CorkStyle 

ПОДГОТОВКА 

 Поместите материал в помещение за 48 часов до укладки для акклиматизации. 
 Тщательно подготовьте поверхность. Стена должна быть примерно такая же, как для 

наклейки обоев. 
 Вам понадобится велюровый валик, нож, отвес, киянка валик и клей для пробки 
 Проверьте плиты перед установкой 
 Проверьте чтобы стена была чистая, сухая и ровная 
 Удалите все старые покрытия, стену очистите, при необходимости выровняйте 
 Температура в помещении не менее 18 градусов, влажность 40-65%. 
 Помещение должно быть хорошо проветриваемым. 
 Избегайте открытого огня, не курите. 

УКЛАДКА 

 



 

 С помощью отвеса и линейки произведите разметку стены. 

 Отметьте две перпендикулярные линии, они будут точкой отсчёта. 

 Начните от точки перекрещивания линий. 

 Валиком нанесите тонкий слой клея на поверхность стены. 

 Нанесите клей на пробковые плитки. 

 Дайте высохнуть 30 - 40 мин. 

 Установите первую плитку в на пересечении осей.  

 С помощью киянки простучите поверхность плитки для лучшего склеивания. 

 Устанавливайте плитки с небольшим "натягом". Для этого сначала фиксируйте края, 
создавая небольшую дугу. Дугу выводите в сторону установленных плит. Проверяйте 
ровность рядов. 

 Отметьте и отрежьте ножом нужную часть плитки, чтобы завершить ряд. 

 


